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RO Instructiuni de Utilizare 

 
Va multumim ca ati ales un produs Hama. 

Fa-ti timp si citeste complet urmatoarele instructiuni si informatii. Va rugam sa pastrati aceste instructiuni intr-un 
loc sigur pentru referinte ulterioare. Daca vindeti dispozitivul, va rugam sa transmiteti aceste instructiuni de 
utilizare noului proprietar. 

1. Explicația simbolurilor și notelor de avertizare 

2. Instructiuni de siguranta 
• Produsul este destinat exclusiv utilizarii private, necomerciale. 

• Utilizati produsul numai in scopul pentru care a fost prevazut. 
• Protejati produsul de murdarie, umiditate si supraincalzire si utilizati-l numai in incaperi uscate. 
• Produsul este destinat numai utilizarii in interiorul cladirilor. 

• Folositi articolul numai in conditii climatice moderate. 

• Ca si in cazul tuturor produselor electrice, acest dispozitiv nu trebuie tinut la indemana copiilor.  
• Nu utilizati produsul in afara limitelor de putere indicate in specificatii.  
• Nu utilizati produsul in zone in care produsele electronice nu sunt permise. 

• Nu folositi produsul intr-un mediu umed si evitati stropirea cu apa. 
• Nu scapati produsul si nu-l expuneti la socuri majore. 
• Nu modificati produsul in niciun fel. Procedand astfel, se anuleaza garantia.  

• Nu lasati ambalajul la indemana copiilor din cauza riscului de sufocare. 
• Aruncati imediat materialul de ambalare in conformitate cu reglementarile locale aplicabile.  
• Pozitionati toate cablurile astfel incat sa nu existe riscul de impiedicare.  

• Nu indoiti sau striviti cablul. 
• Trageti intotdeauna direct de stecher atunci cand deconectati cablul, niciodata de cablul in sine.  

• Nu utilizati produsul in imediata apropiere a radiatoarelor, a altor surse de caldura sau in lumina directa a soarelui.  

• Nu asezati produsul in apropierea campurilor de interferenta, rame metalice, computere, televizoare etc. Dispozitivele 
electronice si ramele ferestrelor pot afecta negativ functionalitatea produsului. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



 

 

 

3. Continutul pachetului 
1x statie meteo cu alimentare 

1x ghid de pornire rapida 

1x senzor exterior 

 
 
 

 

 

4. Comenzi si afisaj 

4.1 Comenzi statie meteo 
 

 

FORECAST 

  

 

  

Statia meteo din fata 

1 Prognoza meteo 

2 Presiune aer 

3 Temperatura exterior 

4 Temperatura interior 

5 Umiditatea mediului exterior 

6 Umiditatea mediului ambiant 

7 Ora / Calendar 

8 Faza lunii 

9 LED WIFI 

 

Statie meteo din spate 

1 [MODE] buton 

2 [UP/ WiFi] buton 

3 [DOWN] buton 

4 [MEM] buton 

5 Compartiment baterie 

6 Cadru de configurare 

7 Priza alimentarii 
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4.2 Comenzi senzor exterior 

 

Senzor exterior 

1 Afisaj LCD - Temperatura 

2 Afisaj LCD - Umiditate 

3 Indicator luminos 

4 Buton °C/°F 

5 Buton TX 

6 Selectare canal 

7 Compartiment baterie 

 

 

 

  

 

 
 



 
 

 
5. Notiuni de baza 

5.1 Introducerea/Schimbarea bateriilor 

• Scoateți capacul bateriei de pe spatele senzorului exterior și de pe stația meteo. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
• Scoateti bateriile uzate si aruncati-le daca este necesar. Introduceti doua baterii noi de tip AA in statia meteo si 

in senzorul exterior. Aveti grija sa asigurati polaritatea corecta, asa cum se arata in diagrama din compartimentul 
bateriei. 

• In compartimentul bateriei senzorului exterior, apasati butonul de selectare a canalului pentru a seta canalul 
corect. Folosind butonul Jos de pe statia meteo, selectati acelasi canal pe care l-ati selectat pe senzorul exterior. 

• Afisajul conexiunii canalului pentru senzorul exterior din stanga sus din sectiunea „Exterior” a statiei meteo 
clipeste acum aproximativ 3 minute pana cand statia meteo adopta datele de masurare de la senzorul exterior.  

• Inchideti compartimentul bateriei prin reatasarea capacelor pe partea din spate a statiei meteo si pe partea din 
spate a senzorului. 

 

   
(+ and - markings) and insert the batteries • Do not charge batteries. 
accordingly. Failure to do so could result in the • Do not burn batteries. 

      
  

   
  

       
  

supervision.  
 

  
 
 

 



 

 

 

5.2 Instalarea aplicatiei 
• Descarcati aplicatia „Hama Smart Home” folosind codul QR si instalati-o. 

 

 
 

 

 



 

 

 

5.3 Integrarea dispozitivelor în aplicația Hama Smart Homea 
• Asigurati-va ca statia meteo este conectata la sursa de alimentare si ca simbolul WiFi de sub afisajul orei 

clipeste. 

• Cand statia meteo este pornita pentru prima data, sub afisajul orei apare indicatorul de imperechere. Daca 

nu este cazul, apasati si mentineti apasat butonul WiFi timp de aprox. 5 secunde. 

 
• Deschideti aplicatia si selectati „My Home” in partea din stanga jos a ecranului. 

• Apoi atingeti „+” din coltul din dreapta sus a ecranului si selectati categoria „Weather Station”. 
• Acum selectati reteaua WiFi si introduceti parola. 
• Bifati caseta din „Next Step” si faceti clic pe NEXT. Dispozitivul dvs. este acum conectat. 

 

 

• Odata ce imperecherea este finalizata, APP-ul revine automat la ecranul principal al produsului. Statia 

meteo actualizeaza acum automat ora retelei, raporteaza presiunea aerului, temperatura si umiditatea 

interioara si temperatura si umiditatea ambientala din exterior. In pasul final, puteti atribui un nume 

statiei meteo. 
 

 
• Apasati pe "Done" pentru a finaliza procesul. 
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Daca metoda descrisa anterior pentru integrarea ventilatorului nu functioneaza, exista optiunea de 

conectare a dispozitivului prin access point (mod AP). 

• In primul pas, indicatorul WiFi de sub ora trebuie sa clipeasca lent. Daca nu este cazul, apasati si 

mentineti apasat butonul WiFi timp de aprox. 5 secunde. 

• Daca procesul de asociere esueaza, il puteti incerca din nou de cateva ori. Daca acest lucru nu 

functioneaza, apasati o data butonul „WIFI UP”. Afisajul se schimba in „02 AP si WIFI”.  

• „AP” clipeste pe afisaj si indicatorul WiFi clipeste o data la 3 secunde. 

• Acum procedati in acelasi mod ca cel descris mai inainte. Inainte de a bifa „Pasul urmator”, selectati 

modul AP in coltul din dreapta sus. 

• Apare urmatorul afisaj : 

• Acum bifati pasul urmator, faceti clic pe Next si selectati „Connect now” pe ecranul urmator. In prezentarea 

generala a retelei WLAN, selectati reteaua cu numele SmartLife_XXXX. 

 

 

 

• Puteti ignora orice mesaj de eroare ca in prezent nu sunteti conectat la Internet si apoi puteti reveni la 

Hama Smart Home. Statia ta meteo este acum conectata. 

 

 

 



 
 

 

 

• Statia meteo poate afisa in aplicatie datele colectate anterior. Faceti clic pe pictograma grafic din stanga jos 

pentru a intra in interfata cu datele colectate. 

• Pentru a modifica setarile de baza ale statiei meteo, faceti clic pe simbolul rotii din dreapta jos . 
 

Interfata principala Afisaj progres Setari 

6. Transferul de date al senzorului exterior 
• Daca statia de baza primeste cu succes semnale de la senzorul wireless, temperatura si umiditatea 

ambientala sunt afisate in coloana EXTERIOR de pe statia de baza. 

• Apasati butonul „Down” pentru a va asigura ca statia dvs. meteo afiseaza acelasi canal radio ca cel 

setat pe senzorul dvs. de exterior. 

• Daca statia nu a putut primi nicio transmisie de la senzorul exterior ("--" pe afisaj), apasati si mentineti 

apasat butonul DOWN pentru aprox. 3 secunde pentru a primi din nou datele. Temperatura 

exterioara arata o animatie a simbolului antenei HF. Statia primeste din nou semnalul radio de la 

senzorul exterior. 



 

 

 

6.1 Optiuni de utilizare extinse cu scenarii 
Scenarii si secventele automatizate care pot fi create in aplicatie permit diverse optiuni de combinare si optiuni 

de utilizare pentru aceste produse, in functie de produsele SmartHome din casa ta.  

Programarea se realizeaza intotdeauna prin intermediul aplicatiei (consultati Sectiunea 4 din Ghidul aplicatiei) si 

va va fi oferita/sugerata in mod individual. 

 

Optiune de utilizare standard 
 

 

 
Optiune de utilizare extinsa 
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7. Setari statie meteo 

7.1 Setarea manuala a orei 
• Apasati butonul „MODE” pentru a comuta intre afisarea ora/secunde si ora/zile lucratoare.  

• Apasati si mentineti apasat butonul „MODE” timp de aproximativ 2 secunde. Afisajul modului 12/24 de ore 
incepe sa clipeasca. Utilizati butonul WiFi/Sus sau butonul JOS pentru a selecta modul dorit.  

• Apasati „MODE” pentru a confirma setarea anterioara. Fusul orar incepe sa clipeasca. Acum apasati butonul 
WiFi/SUS si butonul JOS pentru a seta fusul orar corect. 

• Apasati „MODE” pentru a confirma setarea anterioara. Afisajul orei incepe sa clipeasca. Acum apasati butonul 
WiFi/SUS si butonul Jos pentru a seta ora corecta. 

• Apasati „MODE” pentru a confirma setarea anterioara. Afisajul minutelor incepe sa clipeasca. Utilizati butonul 

WiFi/SUS si Jos pentru a seta minutul corect. 

• Apasati butonul „MODE” pentru a confirma setarea anterioara. Afisajul pentru pictograma „Luna si data” incepe 
sa clipeasca. Apasati din nou butonul WiFi SUS si JOS pentru a seta afisarea datei la luna/zi sau zi/luna.  

• Apasati butonul „MODE” pentru a confirma setarea. Afisarea anului 2016 incepe sa clipeasca. Apasati butonul 
WiFi-Up si DOWN pentru a seta anul corect. 

• Apasati butonul „MODE” pentru a confirma setarea anterioara. Afisajul lunii incepe sa clipeasca. Acum utilizati 

butonul WiFi Up si „DOWN” pentru a seta luna corecta. 

• Apasati butonul „MODE” pentru a confirma setarea. Afisajul datei incepe sa clipeasca. Acum selectati butonul 
WiFi Sus si Jos pentru a seta data corecta. 

• Selectati butonul „MODE” pentru a confirma. Selectarea limbii pentru indicatorul zilei lucratoare incepe sa 

clipeasca. Acum utilizati butonul WiFi UP si DOWN pentru a selecta limba pentru afisarea zilei lucratoare. 

• Apasati butonul „MODE” pentru a confirma setarea. Afisajul temperaturii, care este afisat implicit in °C, 

incepe acum sa clipeasca. Acum selectati WiFi UP si butonul Jos pentru a seta temperatura in °C sau °F.  

• Apasati „MODE” pentru a confirma setarea. Valoarea implicita a presiunii aerului mb / hPA incepe sa 

clipeasca. Acum puteti utiliza butonul WiFi UP si DOWN pentru a seta unitatea de presiune la mb/hPa, 

hPA, inHg sau mmHg. 

• Apasati „MODE” pentru a confirma aceasta setare si pentru a incheia procesul de setare. Reveniti la modul 

de timp. 

 

Nota 

 



 

 

 

7.2 Fazele lunii 
• Statia meteo are un afisaj care arata automat faza curenta a lunii. 

 

 

 

7.3 Afisarea temperaturii / umiditatii ambientale / presiunii aerului si a 

tendintei temperaturii / umiditatii ambientale 
• Temperatura interioara actuala / umiditatea ambientala / presiunea aerului si tendinta temperaturii / 

umiditatii ambientale (in interior) sunt afisate pe afisajul LCD. 

• Dupa conectarea cu succes la senzorul exterior, statia meteo poate afisa temperatura exterioara / 

umiditatea ambianta si tendinta temperaturii / umiditatii (in aer liber). 

Pot aparea urmatoarele afisaje: 

 Temperatura/umiditatea mediului ambiant este in crestere. 

 Temperatura/umiditatea mediului ambiant ramane constanta. 

 Temperatura/umiditatea mediului ambiant este in scadere. 

7.4 Temperatura maxima / minima / umiditatea relativa: 
• Apasati butonul „MEM” pentru a comuta intre datele de temperatura maxima si minima si umiditate pentru 

interior si exterior: 

• O data pentru afisarea valorilor maxime pentru temperatura si umiditate ambientala.  

• De doua ori pentru a afisa valorile minime pentru temperatura si umiditate ambientala.  

• De trei ori pentru a reveni la valorile curente pentru temperatura si umiditate ambientala . 

• Apasati si mentineti apasat butonul MEM timp de aproximativ 2 secunde pentru a reseta temperatura 

maxima si minima si umiditatea ambientala. Aceasta reseteaza toate datele minime si maxime inregistrate la 

valorile afisate in prezent. 
 

7.5 Indicator de inghet 
Daca temperatura exterioara este intre 1°C si 3°C (sau 33.8°F si 37.4°F), simbolul de inghet clipeste sub forma 

unui fulg de zapada. 

 

 



 

 

 

7.6 Prognoza meteo 
• Statia meteo calculeaza o prognoza meteo pentru urmatoarele aproximativ 12 ore pe baza tendintei presiunii 

barometrice. Desigur, aceasta prognoza nu poate fi comparata cu serviciile meteorologice profesionale care 

folosesc sateliti si computere de inalta performanta. Cu toate acestea, ofera un indicator aproximativ al 

evolutiei vremii. Va rugam sa luati in considerare prognoza meteo de la serviciul local de prognoza meteo 

impreuna cu cea a statiei dvs. meteo. Daca exista diferente intre informatiile de la statia meteo si prognoza 

meteo locala, va rugam sa utilizati sfaturile serviciului local de prognoza meteo ca ghid. 

 

Statia meteo foloseste urmatoarele simboluri 

 
 

 
Statia meteo poate afisa tendinta presiunii aerului. Veti 

vedea urmatoarele simboluri pe afisaj: 

 

 Presiunea aerului creste. 

 Presiunea aerului ramane constanta.    

 Presiunea aerului scade. 

 

7.7 Lumina de fundal 
• Apasati butonul WiFi/UP pentru a regla luminozitatea luminii de fundal in patru etape. 

• Daca deconectati unitatea de alimentare a produsului, dispozitivul functioneaza automat in modul baterie. 
Apasarea oricarui buton va permite sa porniti iluminarea de fundal a statiei meteo timp de 8 secunde. 

 

Avertizare 

 



 

 

 

7.8 Un rezumat al functiilor statiei meteo 
• Calendar pana in 2099 

• Zilele saptamanii pot fi setate de utilizator pana la 7 limbi: engleza, germana, italiana, franceza, spaniola, olandeza 
si daneza 

• Ora in format optional de 12/24 de ore 

• Indicatorul de faza a lunii 

• Presiunea aerului 

Interval de masurarea a presiunii aerului: 

600 hPa / mb pana la 1100 hPa / mb 

17.72 inHg pana la 32.50 inHg 

450.1 mmHg pana la 825.2 mmHg 

• Presiunea aerului este specificata alternativ in hPa/mb, inHg sau mmHg 

• Intervalul de masurare pentru umiditatea ambientala: 20% rH pana la 95% rH 

• Temperatura interior 

Domenii de masurare a temperaturii: de la -20 °C la 60 °C, de la 4 °F la 140 °F 

• Temperatura poate fi afisata in °C sau °F 

• Afisaj minim / maxim pentru umiditatea si temperatura ambientala  

• Prognoza meteo functioneaza in functie de schimbarea presiunii aerului 

• Unitate de alimentare: 5,0 V, 1,2 A 

• Baterii: 2 x tip AA, optional



 

 

 

8. Date tehnice 
 

Alimentare 5.0 V, 1.2 A 

Baterii 2 x type AA, optional 

Senzor wireless exterior 

Interval masurare pentru temperature 

exterioara 
-40°C (-40°F) pana la 70°C (158°F) 

Interval masurare pentru umiditatea 
ambientala 

20% rH pana la 95% rH 

Frecventa transmiterii datelor 433 MHz 

Distanta radio max. 60 m exterior 

Baterii 2 x tip AA 

Clasa protectie IPX4 



 
 

 
9. Ingrijire si mentenanta 

Curatati acest produs numai folosind o carpa fara scame, usor umeda si nu utilizati agenti de curatare puternici . 

10. Renuntarea la garantie 
Hama GmbH & Co KG nu isi asuma nicio responsabilitate si nu ofera nicio garantie pentru daune rezultate din 

instalarea/montarea necorespunzatoare, utilizarea necorespunzatoare a produsului sau nerespectarea 

instructiunilor de utilizare si/sau a notele de siguranta. 

11. Service si suport 
Va rugam sa contactati Hama Product Consulting daca aveti intrebari despre acest produs. 

Hotline: +49 9091 502-0 (germana/engleza) 

Informatii suplimentare de asistenta pot fi gasite aici: www.hama.com 

  

12. Instructiuni de eliminare 
Nota privind protectia mediului: 

In urma implementarii Directivelor europene 2012/19/UE si 2006/66/UE in sistemele juridice nationale, se 

aplica urmatoarele: 

Dispozitivele electrice si electronice, precum si bateriile nu trebuie aruncate impreuna cu deseurile menajere. 

Consumatorii sunt obligati prin lege sa returneze dispozitivele electrice si electronice precum si bateriile la 

punctele publice de colectare desemnate sau la punctul de vanzare la sfarsitul duratei de viata. Informatiile 

detaliate pe aceasta tema sunt definite in legile nationale ale tarii respective. Aceasta prezenta a simbolului de 

mai sus pe produs, instructiuni de utilizare sau pachet indica faptul ca produsul este supus acestor 

reglementari. Prin reciclarea, reutilizarea materialelor sau alte forme de utilizare a dispozitivelor/bateriilor 

vechi, aduceti o contributie importanta la protejarea mediului nostru. 

13. Declaratie de Conformitate 
Hama GmbH & Co KG declara prin prezenta ca echipamentul radio de tip [00176596] este in 

conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declaratiei de conformitate UE este 

disponibil la urmatoarea adresa: 

www.hama.com -> 00176596 -> Downloads. 

Banda de frecventa 2.4 GHz 

Puterea maxima de radiofrecventa transmisa < 100mW 
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